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LUBRICANTS

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€énosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: CHEMPIOIL 9702 Ultra LRX 5W-30

- Cislo artikla: CH9702

- UFIl: KYUU-0048-Q00T-8V24

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- Pouzitie materialu /zmesi Mastivo

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
- Vyrobca/dodavatel’

UAB "SCT Lubricants"

Silutes PI. 119

LIT-95112 KLAIPEDA

LITHUANIA

renata@sct.It

- Informaéné oddelenie: Oddelenie bezpec€nosti vyrobkov.
1.4 Nudzové telefénne gislo:

Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC)

(+421) 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok nie je klasifikovany podfa noriem CLP.

- 2.2 Prvky oznac¢ovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 odpada
- Vystrazné piktogramy odpada
- Vystrazné slovo odpada
- Vystrazné upozornenia odpada
- Bezpe¢nostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P273 Zabrarite uvolneniu do zivotného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/prostriedky na
ochranu sluchu.
P391 Zozbierajte uniknuty produkt.
P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi
nariadeniami.
- 2.3 Ina nebezpeénost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: NepouZitefny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z nizSie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.

- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 64742-56-9 Viskozita = 20,5 mm?/s pri 40 °C) 0,16-1,62%
EINECS: 265-159-2 |Asp. Tox. 1,H304
Reg.nr.: 01-2119480132-48
CAS: 64742-65-0 Destilaty, ropné, tazké parafinové, rafinované|0,16-1,62%
EINECS: 265-169-7 rozpustadom
Reg.nr.: 01-2119471299-27 | Asp. Tox. 1, H304

(pokraCovanie na strane 2)
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CAS: 64742-70-7 jropa 0,16-1,62%

EINECS: 265-174-4 Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119487080-42

- Ziadne nebezpeéné latky

CAS: 64742-54-7 destilaty (ropné), hydrogenované, tazké vyssSie alkanové| 45-65%
Reg.nr.: 01-2119484627-25 | frakcie
CAS: 68037-01-4 Dec-1-én, homopolymér, hydrogenovany 20-30%

NLP: 500-183-1
Reg.nr.: 01-2119486452-34

CAS: 84605-29-8 Kyselina fosforoditiova, zmieSané estery O,0-bis(1,3- <1,0%
EINECS: 283-392-8 dimetylbutyl a izo-Pr), zinkové soli

Reg.nr.: 01-2119493626-26 ’Eyﬁ’ E{aéni . 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit.

CAS: 125643-61-0 zmes izomérov: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-trans-butyl-4-| 0,16-0,4%
ELINCS: 406-040-9 hydroxyfenyl)propionat

Reg.nr.: 01-0000015551-76 | Aquatic Chronic 4, H413

Cislo EC: 931-468-2 C14-16-18 Alkylfenol 0,02-0,16%

Reg.nr.: 01-2119498288-19 | STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1B, H314
- Dal$ie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezped&enstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie: Nevyzaduju sa Ziadne zvlastne opatrenia.
- Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
- Po kontakte s pokozkou: Vo vSeobecnosti vyrobok nema drazdiaci u¢inok na pokozku.
- Po kontakte s o€ami: Oci s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pradom teclcej vody.
- Po prehltnuti: Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat s lekarom.
- 4.2 Najdoélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
*Vhodné hasiace prostriedky:
CO2. Nepouzivat vodu.
Hasiace opatrenia prispésobit podmienkam prostredia.
Pena
Hasiaci prasok
Piesok
- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpeénostného hladiska: Voda.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 5.3 Pokyny pre poziarnikov
- Zvlastne ochranne prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- DalSie udaje
Zvysky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat’ v zmysle uradnych predpisov.

SK—
(pokracovanie na strane 3)



Strana: 3/8
Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006, Clanok 31

Datum tlace: 18.11.2025 Cislo verzie 1 Revizia: 18.11.2025

LUBRICANTS

Obchodny nazov: CHEMPIOIL 9702 Ultra LRX 5W-30

(pokracovanie zo strany 2)

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabezpecit dostatocné vetranie.
Zvlastne nebezpedenstvo Smykania v dosledku vyte€enia/rozsypania produktu.
Pouzivat osobné ochranné prostriedky.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Nepripustit’ prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit’ prislusné urady.
Nepripustit’ prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat prostrednictvom materidlu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazuce kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpelnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Nevyzaduju sa Ziadne zvlastne opatrenia.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Nevyzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poZiadavky.
- InStrukcie ohl'adne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa
- DalSie instrukcie o podmienkach skladovania: Ziadne
- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét stvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnozstva latok ovplyviiujucich pracovisko, ktorych hrani¢né
hodnoty by bolo potrebné kontrolovat.

- Dal$ie upozornenia: Ako podklad slZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dal$ie udaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodrziavat bezné bezpeénostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
- Ochrany dychacich ciest nevyzaduje sa
- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voc&i produktu/ materialu / zmesi.
(pokraCovanie na strane 4)
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Na zaklade chybajucich testov neméze byt vydané ziadne odporucanie na vhodny material na
rukavice v suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohlfadneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia

- Material rukavic
Vofba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnhych znakov a je
odlisna pri kazdom vyrobcovi. PretoZe produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusana.

- Penetraény €as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat' ho.

- Ochrany ogéiltvare Pri preCerpavani sa odporuc¢a pouzit ochranné okuliare

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje
- Skupenstvo kvapalné
- Farba: Zltohnedy
- Zapach: Specifické pre produkt
- Prahova hodnota zapachu: Neur&ené.
* Teplota topenia/tuhnutia: -48 °C
- Teplota varu alebo pociato€na teplota varu
a rozmedzie teploty varu >350 °C
- Horlavost’ NepouZitefny
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna: Neur&ené.
- Horna: Neur&ené.
* Teplota vzplanutia: >220 °C
* Teplota rozkladu: Neur&ené.
- Hodnota pH Neur&ené.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita pri 40 °C >60 mm?/s
- Dynamicka: Neur&ené.
- Rozpustnost’
*Voda: nemieSatelné resp. malo mieSatelny
- Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Neur&ené.
- Tlak par Neur&ené.
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota pri 20 °C: 0,85 g/cm?®
- Relativna hustota Neur&ené.
- Sypna hustota: 850 kg/m?®
- Hustota par: Neur&ené.
- 9.2 Iné informacie
- Vzhlad:
- Forma: kvapalina
-Doélezité udaje pre ochranu zdravia a
zivotného prostredia ako aj bezpecénosti
- Teplota zapalenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpe&ny z hladiska vybuSnosti.
- Obsah rozpust'adla:
-VOC (EC) 0,00 %

(pokraCovanie na strane 5)
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- Zmena skupenstva

 Rychlost’ odparovania Neurcené.
‘Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecnosti

- Vybusniny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
* Plyny pod tlakom odpada
- Horlavé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolne reagujice latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada

- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvoliiuju horfavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivhym uéinkom na kovy odpada
- Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
 Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
-10.3 Moznost’ nebezpecénych reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
-10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
kysliénik uhofnaty
aldehydy
jedovaté plyny/pary
kysli¢nik uhlicity

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

*11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
- Akdtna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):

64742-56-9 Viskozita = 20,5 mm?/s pri 40 °C)

oralne LD50|5.000 mg/kg (rat)

dermalne |LD50 [2.000-5.000 mg/kg (rabbit)

64742-65-0 Destilaty, ropné, tazké parafinové, rafinované rozpustadiom
oralne LD50|5.000 mg/kg (rat)

dermalne |LD50 | 2.000-5.000 mg/kg (rabbit)

(pokraCovanie na strane 6)
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64742-70-7 ropa
oralne LD50|5.000 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 [2.000-5.000 mg/kg (rabbit)
- Primarny drazdiaci ucinok:
- Poleptanie koze/podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie oCi
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspira€na nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
 11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita

- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v poéde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: NepouZitefny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.

*12.7 Iné nepriaznivé uc€inky

- Dal$ie ekologické udaje:

- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych vdd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo
vo vacsich mnozstvach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSskodnovani

*13.1 Metoédy spracovania odpadu

- Odporuéanie: Mensie mnozstva je mozné vyviest na skladku spolu s domovym odpadom.
- Nevy¢€istené obaly:

- Odporuéanie: Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

SK—
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Trieda odpada

 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:  Nepouzitelny

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

uzivatela NepouZitelny
- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO Nepouzitefny
- UN "Model Regulation™: odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU ]
- Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych 4
elektronickych zariadeniach - Priloha ll

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

-Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na uéely
vydavania povoleni podla élanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpec€nosti: Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zaruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah. ;

Tato karta bezpecCnostnych udajov je v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1907/2006, Clanok 31
zmeneného nariadenim (EU) 2020/878.

(pokraCovanie na strane 8)
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- Relevantné vety
H304 Méze byt smrtelny po poZziti a vniknuti do dychacich ciest.
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie o¢i.
H315 Drazdi kozu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.
H373 Méze spbsobit poskodenie organov pri dlhdej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
H413 Méze mat dihodobé Skodlivé u€inky na vodné organizmy.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Product safety department.
- Partner na konzultaciu: Mrs. Zubaite

- Datum predchadzajucej verzie: 21.01.2025

- Skratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspirana nebezpecnost — Kategoria 1
- * Udaje zmenené oproti predchadzajiucej verzii
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